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CRV 7270 Quad HD 
Wasserdichter 7“ Quad Monitor zum Anschluss 
von 4 Kameras und einer Video-Quelle 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten:  

 Anschluss von bis zu 4 Kameras und einer Video-Quelle 

 Hohe Auflösung – unterstützt AHD & analoge Signale 

 5 Schalteingänge / Trigger 

 Quad & Bild-in-Bild Funktion  

 Touch-Display Bedienung 

 Höchster Feuchtigkeitsschutz mit IP69K 

 Spannungsversorgung 9-80V 

 

 

 

 
 

  

Darstellungsmöglichkeiten: 
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CRV 7270 Quad HD 
Wasserdichter 7“ Quad Monitor zum Anschluss 
von 4 Kameras und einer Video-Quelle 
 
 

 

 

 

 

Technische Daten:  

 7“ TFT LCD Monitor, 16:9 

 Digitales Display mit LED Hintergrundbeleuchtung 

 PAL/NTSC 

 Helligkeit: 400cd/m² 

 Auflösung: 1280 * 800 

 Spannungsversorgung: 9-80V DC 

 Einsichtwinkel: (oben/unten): 88°/88°, (links/rechts): 88°/88°  

 Vibrationsbeständig bis 10 G 

 5 Trigger-Eingänge -  

4x Video-In für Kameras (AXION Mini-DIN) / 1x Video-in Cinch  

 Geschwindigkeitsschalter 

 Automatische Helligkeitsregelung mit Tag-/Nachtumschaltung 

 Eingebauter Lautsprecher 

 Wasserdicht IP69K mit robustem Gehäuse 

 Touch-Display Bedienung 

 Einstellbare Hilfslinien zum besseren Rangieren  

 Betriebstemperatur: -30 °C bis +75 °C 

 Abmessungen (BxHxT) 193 x 141 x 32 mm 

 Gewicht: ca. 790 g 
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